
OGREVANJE
NA DRVA
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IVSE BIN A

3

Od tristranskega do odprtega kamina: 

raznolikost kaminskih vlo�kov BRUNNER. 

Vsaka zasteklitev ima svoj edinstveni �ar.

02
N A V D I H 08-65

Kaj je resni�no pomembno pri kaminskih 

vlo�kih na drva. Jasno pojasnjene razlike 

– odvisno od vaših potreb po toploti, 

funkcionalnosti in vzdušju.

03
T E H N O L O G I J A 66-109

Pregled vseh kaminskih vlo�kov 

BRUNNER na drva z ustreznimi tehni�nimi 

podrobnostmi za na�rtovanje in gradnjo.

04
T E H N I � N I  P O D A T K I110-121

01
P R E D G O V O R 04-07

Ogrevanje na drva - najbolj izvirna in 

tradicionalna oblika ogrevanja.
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B A V A R S K A
S T R A S T .

Kaj pa je strast? Ljubezen, �elja, energija, duh, t oplina, �eja po odkrivanju. Strast v mnogih pogledi h bogati 

naša �ivljenja in napolnjuje naša srca. Je melodija , ki nas spremlja. Vonj, ko vsak obrok pripoveduje svojo 

zgodbo. Besede, podobe in �ustva, ko ljudje delijo svoje zgodbe s svetom.  

Vaša strast je lahko ena od teh vsakdanjih stvari –  pa naj bo to ljubezen do glasbe, narave, umetnosti . 

Lahko je to prizadevanje za športno odli�nost, vzne mirjenje pustolovš�ine ali �elja po inovacijah.

Naše bavarske korenine nas navdihujejo, da v vsak k amin vtisnemo obrtniško znanje, tradicijo in inovat ivnost. 

Verjamemo, da je s strastjo vse mogo�e. Naši partne rji delijo to vnemo. Razumejo, da doseganje ciljev,  pa naj 

bo to v poslu, umetnosti, športu ali �ivljenju, zah teva predanost in navdušenje. Skupaj ustvarjamo kam ine, ki 

ne le ogrevajo domove, temve� tudi vzbujajo veselje , udobje in ob�utek pripadnosti.

Naj vam poka�emo našo strast. Odkrijte našo ponudbo  kaminov in poiš�ite popoln dodatek za vaš dom, 

izdelan z bavarsko strastjo in natan�nostjo.
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N A R A V N A  T O P L O T A
Z A  T R A J N O S T N O  P R I H O D N O S T .

Toplota je ve� kot le stvar temperature.

Pomeni udobje, dobro po�utje in trajnost – vrednote , ki nas pri BRUNNER vodijo 

�e od samega za�etka. Kot dru�insko podjetje se zav zemamo za premišljeno 

rabo energije, za kakovost in za obljubo, da ustvar jamo ve� kot le izdelke: bivalne 

prostore ustvarjamo s strastjo.

Les, kot obnovljiva in CO� nevtralna surovina iz lo kalnih gozdov, je eden okolju 

najbolj prijaznih virov energije, ki so nam na volj o. S sodobno tehnologijo in 

jasnim poudarkom na tem, kar je resni�no pomembno, ta vir toplote uporabljamo 

u�inkovito in odgovorno – za prijeten dom, zdravo o kolje in prihodnost, v kateri se 

bodo tudi prihodnje generacije po�utile udobno.

Verjamemo v to, kar po�nemo – in v to, kako to po�n emo.

To pomeni: spoštljivo ravnamo ne le z viri, ampak t udi z ljudmi. Z drugimi ravnamo 

tako, kot �elimo, da bi ravnali z nami: s spoštovan jem, odprtostjo in �eljo, da skupaj 

ustvarimo nekaj pomembnega.

Hubertus Brunner



Manuela & Hubertus Brunner 
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Z A S T E K L I T V E  K A MIN OV
P R E G L E D

K O T N I
Vlo�ek na drva s kotnim steklom omogo�a dvostranski  pogled na ogenj ter deluje kot 

elegantna razmejitev prostora ali dekorativen pouda rek v odprtem bivalnem ambientu.

P A N O R A M A
Panoramski kamini BRUNNER omogo�ajo jasen pogled na  ogenj s treh strani –   

popoln kot element za razmejitev prostora ali arhit ekturni poudarek v dnevni sobi.

R A V N I
Ravne oblike so najpogostejše med kaminskimi vlo�ki  na drva. Enostavno se vklju�ijo v 

skoraj vsak projekt in prostor spremenijo v umetniš ko celoto.

O K R O G L I
Formati z ukrivljenim steklom ustvarjajo izrazit pr ostorski u�inek v igri plamenov. Ker 

izvedba ni strogo omejena z geometrijo zasteklitve,  omogo�a visoko stopnjo oblikovalske 

svobode in inovativnih rešitev.

O D P R T I
Odprti kamin predstavlja naj�istejšo tipologijo ogn jiš�a. Brez vmesne steklene lo�itve se 

ogenj neposredno vpiše v prostor in vzpostavi inten ziven odnos z ambientom. Prisoten je 

kot svetloba, zvok in toplina – kot temeljni prosto rski element.

T U N E L
Tunelski vlo�ki ne samo ogrevajo prostor, ampak ga tudi delijo, ne da bi bili preve� 

masivni. Ogenj je s pomo�jo dveh steklenih površin viden iz dveh prostorov hkrati.
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PA N OR A M A
O G E N J  S  T R E H  S T R A N I



Kamin Panorama BKH 45-35-60-35 
Ulrich Brunner GmbH
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BKH 45-45-45-45

BKH 45-35-60-35

BKH 45-65-45-65

BKH 45-35-90-35

BKH 45-80-45-80

BKH 45-35-120-35

13

K A M I N I

45-45-45-45 = Format vrat (višina-globina-širina-gl obina) v cm

M O D E L I
V E L I K O S T I  S T E K E L

Panoramski formati BRUNNER predstavljajo posebno 

tipologijo kaminov, kjer tristranska zasteklitev od pira 

izjemno širok pogled na ogenj. Razširjena vidna 

površina omogo�a celosten vizualni stik s plameni i n 

edinstveno do�ivljanje ognja iz razli�nih perspekti v v 

prostoru.

Nova serija kaminov BKH  vklju�uje tudi 

panoramske formate, ki nadgrajujejo bivalni 

ambient ter so hkrati okolju prijaznejši in energet sko 

u�inkovitejši.
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Kamin Panorama BKH 45-80-45-80 
Ulrich Brunner GmbH
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I L E B D E � E 
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Kamin Panorama BKH 45-35-90-35 
Feuerloft Luxembourg
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P O G L E D  N A  O G E N J  S  T R E H  S T R A N I
Panoramski kamini BRUNNER 

predstavljajo izkušnjo ognja v njegovi 

najboljši lepi obliki – z neoviranim 

pogledom na plamene s treh strani. Ne 

glede na to, ali so kot izrazit oblikovni 

poudarek ali eleganten predelni element, 

zdru�ujejo bivalno estetiko s tehni�no 

dovršenostjo. Dve ekskluzivni mo�nosti 

nadgradnje ponujata še boljši dizajn. 

Podaljšek kuriš�a iz litega �eleza vizualno 

poglobi notranjost kamina in okrepi 

izraznost plamena. Za projekte, ki stremijo 

k sodobnemu in zadr�anemu videzu, je 

lebde�a izvedba idealna rešitev – z nosilno 

konstrukcijo, ki kaminu v prostoru daje 

ob�utek brezte�nosti (glejte str. 14–15).



Kamin Panorama BKH 45-80-45-80 
Ofenbaumeister Hendrik Kraus
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Z E L E N A  T E H N O L O G I J A 
U � I N K O V I T O  T E R  T R A J N O S T N O

Patentirana geometrija zgorevalne komore BKH  serije znatno zmanjša 

emisije in optimizira zgorevanje lesa.

 

To omogo�a var�nejšo rabo lesa, zmanjšuje vpliv na okolje in izpolnjuje 

vse tehni�ne zahteve. Za najve�jo trajnost in dolgo ro�no prilagodljivost je 

kamine mogo�e po izbiri opremiti ali naknadno nadgr aditi s katalizatorjem.

B A V A R S K A  S TR A S T.



Kamin Panorama BKH 45-45-45-45  
Hofer Bernhard
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KO T NI
O G E N J  Z  D V E H  S T R A N I



Kamin kotni BKH 50-82-42 
Ofenbau Staimer
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BKH 42-42-42 BKH 42-66-42 BKH 42-98-42

BKH 50-82-42 Toplovodni kamin
42-57-30

Toplovodni kamin
45-67-44

HKD 11
35-65-35

HKD 12
42-42-42

K A M I N I *

P E � I

toplovodni kamini 42-42-42 = Format vrat (višina-globina-širina) v cm

Kotni formati BRUNNER so zasnovani tako, da se 

brezhibno prilegajo v kot prostora in optimalno 

izkoristijo razpolo�ljivi prostor. Ponujajo �udovit  

pogled na ogenj in ustvarjajo prijetno vzdušje, hkr ati 

pa vizualno odpirajo prostor. Nova serija kaminov B KH 

 vklju�uje tudi kotne formate, ki nadgrajujejo 

bivalni ambient ter so hkrati okolju prijaznejši in  

energetsko u�inkovitejši.

M O D E L I
V E L I K O S T I  S T E K E L
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* Izbrani modeli kaminov so na voljo tudi z mo�nostjo 
integriranim kotlovskim modulom za podporo pripravi 
tople sanitarne vode. Ve� informacij na strani 92.



FIREPLACE CORNER BKH ��������
Henriksson Peisforum

Kamin Kotni BKH 42-98-42 
Arhitekt Snorre Stinessen
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I  D N E V N A  S O B A  S  P R I D I H O M
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Pe� Kotna HKD 12
inFIRE Krby, Slovaška
Keramika: Kaufmann

I  S O N � N A  T O P L I N A
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� A R  Z A  V O G A L O M

Serija HKD s kotno zastekljenimi vrati 

zdru�uje u�inkovitost z vzdušjem ognja v 

najboljši lu�i. Ogenj dobite z dveh strani, brez 

kompromisov. In vse to z lito�eleznim vlo�kom 

na drva, zasnovanim za visoko u�inkovite 

akumulacijske pe�i.

P R E P U S TI TE  S E  K A R I Z M I 
K O TN E G A  K A M I N A ,  K J E R 
S E  T O P L I N A  I N  N A V D I H 

Z L I J E T A  V  E N O .
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T UNE L
O G E N J  K O T  P R O S T O R S K A  P R E G R A D A



Kamin Tunel BKH 50-98 
Feuerloft Luxembourg
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BKH 42-50 BKH 42-66

BKH 42-98

BKH 50-82 BKH 50-98

BKH 50-162

HKD 8
39-68

HKD 13 +
45-65

HKD 2.2 (XL)
52-37

K A M I N I *

P E � I

HKD 7
38-65
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Tunelski formati BRUNNER predstavljajo kamine 

z dvostransko zasteklitvijo, ki omogo�a pogled 

na ogenj z obeh strani prostora. Zasnovani so kot 

prostorski element med ambienti, kjer ustvarjajo 

ob�utek prosojnosti ter odprto, harmoni�no 

prostorsko izkušnjo. Vizualno povezujejo dva 

prostora in omogo�ajo do�ivljanje ognja iz razli�ni h 

perspektiv. Nova linija BKH  vklju�uje tudi 

tunelske formate, ki nadgrajujejo bivalno atmosfero  

ter hkrati izpolnjujejo visoke zahteve glede okoljs ke 

odgovornosti in energetske u�inkovitosti.

M O D E L I
V E L I K O S T I  S T E K E L

42–50 = Format vrat (višina-širina) v cm

* Izbrani modeli kaminov so na voljo tudi z mo�nostjo 
integriranim kotlovskim modulom za podporo pripravi 
tople sanitarne vode. Ve� informacij na strani 92.toplovodni kamini
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T U N E L S K A  P E �

Vlo�ki za lon�ene pe�i z vrati na sprednji in zadnj i strani so znani kot 

pregradni oziroma tunelski vlo�ki. Razli�ica z dvem a enako velikima 

steklenima površinama se pogosto uporablja pri pe�e h, ki slu�ijo kot 

prostorski lo�ilni element.

P E �  K O T  O B L I K O V N I  E L E M E N T  P R O S T O R A .

R A V N O  S T E K L O  N A  S P R E D N J I  I N  Z A D N J I  S T R A N I



Pe� Tunel HKD 7
Hafner Marktl & Bauunternehmen Gottanka
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Kamin Tunel BKH 42-66 
Ulrich Brunner GmbH
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I L O � E N O  S  S T I L O M
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Kamin Tunel BKH 42-66 
Arhitekt: Snorre Stinessen, Norveška
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I  E L E G A N TN A  L O � I TE V
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P O P O L N I  P O G L E D

Zakaj so tunelski kamini BRUNNER tako 

priljubljeni? Ker prostor ne le ogrevajo, 

temve� ga tudi �lenijo – brez ob�utka 

masivnosti. Dvostranska zasteklitev 

omogo�a so�asno do�ivljanje ognja 

v dveh prostorih. Tunelski kamini 

BRUNNER predstavljajo rešitev za vse, 

ki �elijo pri uporabi drv ohraniti popolno 

prostorsko in oblikovno svobodo.

P O G L E D  N A  O G E N J  Z  D V E H 
S TR A N I  S O B E .
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R AV NI
O G E N J  Z  E N E  S T R A N I



Pe� HKD 2.2 SK
Eldabutiken Åre/Östersund, Švedska
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BKH 42-42

BKH 42-50

BKH 42-66

BKH 42-98

HKD 13 
45-65 HKD 7

38-65

HKD 2.2 
(XL, k) 
52-37

HKD 4.1 
& 5.1
44-33

HKD 
2.6 (k) 
& 6.1
38-27

DF 33
55-55

BKH 50-82

BKH 50-98

BKH 50-162

K A M I N I *

P E � I

HKD 8
39-68

B4
44-33 B7

38-27
B8
38-27

B9
36-27

toplovodni kamini 42–50 = Format vrat (višina-širina) v cm
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Ravni formati BRUNNER so zasnovani za sodobne 

bivalne koncepte. Zaradi minimalisti�ne geometrije 

in nizke višine se harmoni�no vklju�ujejo v razli�n e 

prostorske zasnove. Ponujajo eleganten, umirjen 

pogled na ogenj ter ustvarjajo prijetno in doma�no 

bivalno atmosfero. Nova serija BKH   vklju�uje 

tudi ravne formate, ki ne le izboljšajo dizajn pros tora, 

temve� so zasnovani tudi tako, da so okolju prijazn ejši 

in energetsko u�inkovitejši.

M O D E L I
V E L I K O S T I  S T E K E L

Stil Fireplace  75-90 +

Stil Fireplace 53-88+

Stil Fireplace 62-76 +

* Izbrani modeli kaminov so na voljo tudi z mo�nostjo 
integriranim kotlovskim modulom za podporo pripravi 
tople sanitarne vode. Ve� informacij na strani 92.

BKH 50-42



42

Pe� �e ob vstopu v odprt bivalni prostor 

prevzame vlogo osrednjega prostorskega 

poudarka. Visoko sijajna zelena keramika 

Kaufmann ji daje izrazit zna�aj ter 

vzpostavlja drzen, a hkrati uravnote�en 

kontrast z naravno leseno arhitekturo 

doma. Skoraj 500 ro�no izdelanih ploš�ic 

je bilo natan�no in posami�no sestavljenih 

v brezhibno celoto, s �imer nastane 

edinstvena površinska struktura. 

Celotna stavba odra�a alpski zna�aj – 

z uporabo naravnih materialov, odprtih 

lesenih konstrukcij ter toplega, prijetnega 

vzdušja. Lon�ena pe� je bila zasnovana kot 

neposredna interpretacija tega koncepta – 

tako v oblikovanju kot v toplini, ki jo oddaja.

D R Z N O  V  B A R V E



Pe� Ravna HKD 7
Ofen Gschwend
Keramika: Kaufmann
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Kamin Ravni Stil 75/90 +
Püttschen Petersen



I  P R E K R A S N I  P O G L E D I

45
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Kamin Ravni BKH 42-42 
Ulrich Brunner GmbH

46

Naši povsem novi kaminski vlo�ki BKH

 navdušujejo z najsodobnejšo 

tehnologijo. Osrednji element predstavlja 

nov, energetsko u�inkovit in edinstven  

sistem poglobljenega kuriš�a.  V 

kombinaciji z zna�ilno jasno zasnovo 

ter vizualno dovršenim oblikovanjem in 

mo�nostjo naknadne vgradnje katalizatorja 

to pomeni: popolno sliko plamena ob 

hkrati najni�jih mo�nih emisijah.

Okoljsko sprejemljivost in uporabniško 

izkušnjo zdru�ujejo na optimalen na�in. 

Rezultat je sistem, ki v praksi deluje 

izjemno u�inkovito. Vsak kamin BRUNNER 

nove generacije ni le u�itek za uporabo 

– aktualne mejne vrednosti emisij so 

bistveno prese�ene, ve�ja u�inkovitost pa 

pomeni tudi ob�utno manjšo porabo lesa. 

Ve� informacij je na voljo na strani 85. 

B K H  L I N I J A



Kamin Ravni BKH 50-42 
Kaufmann Keramik 

Ve� informacij

47
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DREHFEUER DF 33
Ofenbaumeister - Hendrik Kraus
Keramika: Ganz Baukeramik AG

48

I  V R TE � I  S E  O G E N J
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Drehfeuer omogo�a do�ivetje ognja iz 

ve� zornih kotov, po �elji tudi z integrirano 

funkcijo akumulacije toplote. Ponuja 

natanko tisto tehnologijo, ki je potrebna 

za optimalno toplotno u�inkovitost, ne 

da bi se bilo treba odpovedati pogledu na 

plamene z vseh strani. Kvadratni kubus, 

vrtljiv za 90°, ni le oblikovni poudarek, 

temve� polnovreden kaminski vlo�ek 

na drva. Namesto izrazito izstopajo�ih 

vidnih površin je v ospredju enakomerno 

oddajanje toplote, ob kateri ostaja vizualni 

stik z ognjem neprekinjen in �iv.

I N  S E  V R T I

O G E N J  T A M ,  K J E R  G A  � E L I T E .
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OK RO GL I
E D I N S T V E N  G L O B I N S K I  U � I N E K



Pe� Okrogla HKD 2.2 r k
Keramika “ScandiLine modernART”, K&K Poker
Designpeis AS, Norveška

52



HKD 2.2 r (XL) 
52-37

HKD 2.2 r (XL) Tunel 
52-37

53

P E � I

Pe� z ukrivljenim steklom ustvarja poseben globinsk i 

u�inek v igri plamenov, pri �emer zasnova kaminske 

obloge ni nujno vezana na zaobljeno geometrijo 

zasteklitve, temve� se v celoti prilagaja vaši idej i. 

Izvedba ni strogo pogojena z obliko stekla, zato so  tudi 

tu ustvarjalnost, domišljija in oblikovalska svobod a 

skoraj brez omejitev.

M O D E L I
V E L I K O S T I  S T E K E L

52–37 = Format vrat (višina-širina) v cm
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Pe� Okrogla HKD 2.2 r k
Keramika: “ScandiLine Klassik s krono”, K&K Poker
inFIRE Krby, Slovaška

toplovodni kamini 
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ODP R T I
Z A � U T I T E  O G E N J  Z  V S E M I  S V O J I M I  � U T I



URFEUER® 4FREE 70
Feuerloft Luxembourg

56



Urfeuer® 50/66

Urfeuer® 50/44/66/44 Urfeuer® 4free 70

Urfeuer® 50/88

Urfeuer® 50/44/88/44

Urfeuer® 50/110

5750/44/66/44 = Odprtina kuriš�a (višina-globina-širina-globin a) v cm50/66 = Odprtina kuriš�a (višina-širina) v cm

Odprto kuriš�e je najbolj izvirna oblika ognja. Bre z 

vmesnega stekla omogo�a neposreden, neoviran 

pogled na �ive plamene. Ogenj je povsem blizu – 

lahko ga ob�utite, zavohate in slišite. Gre za celo stno 

do�ivetje �utov. Pri odprtem kaminu toplotna mo� ni  

v ospredju; bistvo je ob�utek.

Z Urfeuer® BRUNNER ogenj znova za�ivi v svoji 

prvinski obliki: kot odprt kamin brez stekla, ki pa  

zahvaljujo� prefinjeni tehnologiji zagotavlja varno , 

zanesljivo in nemoteno delovanje tudi v sodobnih 

stanovanjskih objektih.

M O D E L I
V E L I K O S T I  N A Š I H  K U R I Š �
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URFEUER® Ravni KÜCHEN Kamin 50/66
Feuerloft Luxembourg
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Vsak ljubitelj peke na �aru ve, da ni ni� 

boljšega in so�nejšega od mesa na ra�nju, 

pe�enega nad odprtim ognjem. Ogenj na 

drva v kuhinjskem kaminu jedem podari 

nezamenljivo aromo, kuhinjske pe�i pa 

prostoru dodajo toplino in doma�nost. 

Kuhinjski kamin URFEUER® je individualna 

interpretacija kuhanja pri njegovem izvoru 

– omogo�a pripravo jedi neposredno na 

ognju. Os ra�nja je optimalno nameš�ena 

glede na ogenj, tako da je popoln rezultat 

pri peki vedno zagotovljen. Vonjave pri peki 

se u�inkovito odvajajo skozi dimnik, saj je 

kuhinjska napa �e integrirana. Odprti kuhinjski 

kamin je nameš�en na idealni delovni višini 

in dopolnjen s priro�no odlagalno polico 

spredaj. Na ta na�in prvinski ogenj sodobnim 

kuhinjam doda toplino, udobje in poseben 

zna�aj.

P R I M E R N O  Z A  K U H A N J E



URFEUER® Ravni KÜCHEN Kamin 50/66
Geirr Ove Halvorsen, Norveška
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URFEUER® Panorama 50/44/88/44
Designpeis AS, Norveška
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I  I N T I M N O  V Z D U Š J E
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URFEUER® Panorama 50/44/88/44
Feuerloft Luxembourg

62

Zaš�ita pred iskrami je pomemben 

detajl pri odprtem kaminu – ne glede 

na to, ali se uporablja mehkejši les, ki 

mo�neje iskri, ali pa je kuriš�e zaradi 

varnosti treba zaš�ititi pred padajo�imi 

�erjavicami po kon�anem gorenju. Ta 

varnostni element je serijsko vgrajen 

v vse kamine Urfeuer. Zaš�itna mre�a 

iz �rno barvanega nerjavnega jekla se 

gladko in teko�e dviguje navzgor po 

vodilih ter tehni�no deluje na podoben 

na�in kot steklokerami�na ploš�a in je 

opremljena z uravnote�enimi ute�mi. 

Dodatna prednost je, da tehnologija 

ostane popolnoma nevidna – tudi v 

vgradni izvedbi –, saj je zaš�itna mre�a 

s svojim mehanizmom vodena v ozki 

re�i med ognjevarnimi paneli. Dostop 

je hiter in enostaven, saj je panele 

mogo�e odstraniti brez uporabe 

orodja. Še ena posebnost zaš�ite 

pred iskrami Urfeuer: ko je spuš�ena, 

je med gorenjem skoraj nevidna in ne 

ovira pogleda na ogenj.

N A J V E � J A  V A R N O S T
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URFEUER® 4FREE 70
Eldabutiken Åre/Östersund, Švedska

64

Urfeuer® 4free je najbolj izvirna razli�ica, 

ki pa mora stati samostojno v prostoru. 

Deluje izjemno mo�no in s svojo obliko 

jasno izstopa iz sveta klasi�nih kaminov. 

V prostor vnese �isto vzdušje tabornega 

ognja v vaš dom. Da, res je mogo�e – odprt 

ogenj v lastnem bivalnem prostoru postane 

posebno do�ivetje ognja, omogo�eno s 

prefinjeno tehnologijo.

O D P R T  Z  V S E H  S T R A N I



Ve� informacij
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T E HN OLO GI JA
R A Z L I K A  M E D  K A M I N S K I M I  V L O � K I  T E R  P E � M I
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Skozi leta smo svojo ponudbo izdelkov in oblikovals ke mo�nosti nenehno 

prilagajali �eljam in potrebam naših strank ter zah tevam zakonodaje – v duhu 

našega razumevanja prakti�nega in tehnološkega razv oja.

 je novi standard pri podjetju BRUNNER: z ustrezno koli�ino drv in 

pravilnim upravljanjem je mogo�e kadar koli dose�i nizke emisije. Ne zahtevamo 

»laboratorijskih pogojev« – vsakdo lahko doma ogrev a okolju prijazno. Lon�ene 

pe�i so zaradi svoje tehnologije zgorevanja �e same  po sebi  Pri kaminih 

pa je ta raven dose�ena zahvaljujo� patentiranemu s istemu zgorevanja v kurilni 

komori.

Razli�ice z integriranim katalizatorjem in nadzorom  zgorevanja lahko dose�ejo  

raven kakovosti. Ta izvedba je na voljo kot individ ualno izbrana opcija in 

katalizatorski modul je mogo�e tudi naknadno dodati .

P R I P R A V L J E N I  N A  P R I H O D N O S T
N O V A  B R U N N E R  T E H N O L O G I J A

2500

2000

1500

1000

500

  0

50

100

150

1 9 8 5 - 1 9 9 5 1 9 9 5 - 2 0 0 5 O D  2 0 0 5

* Ogljikov monoksid je produkt nepopolnega zgorevan ja. Manj kot se sproš�a CO, boljši je 
proces zgorevanja. (Opomba: Ogljikov dioksid (CO2) nastane med popolnim zgorevanjem.)

Emisija ogljikovega 
monoksida (CO)* 

Enota: mg/m�

Emisija prahu 
Enota: mg/m�

P R E T E K L O S T

T R E N U T N E  
Z A H T E V E  

Z A K O N O D A J E P R I H O D N O S T
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BRUNNER katalizator  - kadar koli ga je mogo�e 
naknadno vgraditi
Katalizator je mogo�e vstaviti in o�istiti skozi 
zgorevalno komoro. Izpušni plini po prehodu skozi 
zgorevalno komoro te�ejo skozi kerami�no gobo s 
kataliti�nim premazom.

Med popolnim zgorevanjem se ogljikov monoksid 
(CO), ogljikovodiki (CnHm) in kisik (O�) pretvorijo 

v ogljikov dioksid (CO�) in vodo (H�O). Ta proces 
se za�ne pri temperaturah med 250�°C in 

280�°C.

Raziskave so pokazale, da je z uporabo 
katalizatorja izpušnih plinov mogo�e 

zmanjšati emisije CO do 80�% ter 
emisije ogljikovodikov za ve� kot 50�%.

Patentirani sistem poglobljenega kuriš�a deluje brez 
rešetke in pepelnika. Zgorevalni zrak je speljan skrito, 
brez neposrednega vidnega dostopa v zgorevalno 
komoro. Primarni zrak vstopa bo�no v kuriš�e, 
sekundarni zrak pa iz zgornjega dela okvirja vrat, kjer 
slu�i tudi za �iš�enje stekla in izboljšano zgorevanje. (Ve� 
informacij je na voljo na strani 85.)
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Pregled ogrevalnega sistema:  lon�ena 
pe� z vodnim izmenjevalnikom 
HKD 2.2 XL-SK/h Tunel z elektronskim 
krmiljenjem pe�i EOS
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Varnost sistema, optimalne emisijske vrednosti in u porabniško udobje so bili 

izhodiš�a, zaradi katerih je BRUNNER �e leta 1990 k ot prvi razvil elektronske 

krmilnike pe�i za kaminske vlo�ke na drva. Krmilnik i pe�i BRUNNER nadzorujejo 

vse klju�ne parametre ter zaznavajo morebitne odklo ne v procesu zgorevanja. 

Uporaba je preprosta: drva se vstavijo v pe�, pri�g ejo, proces oddajanja toplote pa 

poteka samodejno in zagotavlja �eleno dolgotrajno � erjavico. V kombinaciji z drugimi 

sistemskimi rešitvami BRUNNER je mogo�e celotno upr avljanje toplote v stavbi 

centralno nadzorovati in pregledno prikazovati na z aslonu na dotik.

U P R A V L J A N J E  I N  R E G U L A C I J A
U D O B J E  I N  V A R N O S T  Z A  U P O R A B N I K A

E O S E A S U S A

Elektronski nadzor pe�i za sodobne

pe�i in ogrevalne sisteme

Elektronski nadzor zgorevanja 

za lon�ene pe�i in kamine

Varnostno stikalo za podtlak 

uravnava varnost  

pri negativnem tlaku

EOS ponuja popoln nadzor in 

udobje za uporabnika pri pe�nih 

in ogrevalnih sistemih. Regulira 

optimalno zgorevanje in upravlja 

vse komponente. Prek zaslona na 

dotik lahko vedno spremljate celoten 

ogrevalni sistem.

Za vodne pe�i in kamine je EOS 

nepogrešljiv, saj zanesljivo upravlja 

vse funkcije in zagotavlja varno in 

u�inkovito delovanje.

EAS samodejno uravnava dovod zraka 

za zgorevanje in zagotavlja optimalno 

zgorevanje. Zazna moker ali neprimeren 

les, nudi smernice in nakazuje idealen 

�as za ponovno nalaganje.

Po zgorevanju EAS zanesljivo izklopi 

dovod zraka – za ve�jo u�inkovitost in 

udobje.

USA stikalo š�iti pred mote�im 

negativnim tlakom pri delovanju 

s prezra�evalnimi sistemi. Senzor 

spremlja tlak v prostoru namestitve 

grelne naprave in po potrebi 

samodejno izklopi prezra�evalne 

sisteme.

To prepre�uje vdor dimnih plinov v 

bivalni prostor. Uradno odobreno, 

idealno za vse pe�i na drva s 

priklju�kom za zunanji zrak.
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Krmilna sistema BRUNNER EOS in EAS prevzameta natan �no regulacijo zgorevanja. 

Oba sistema sta opremljena z uporabniku prijaznim z aslonom na dotik, vgrajenim 

brez�i�nim internetom in povezljivostjo z aplikacij ami za pametne telefone ali 

tabli�ne ra�unalnike. Zahvaljujo� odprtim vmesnikom  je mogo�e EOS enostavno 

integrirati v pametni dom – s �imer zagotavlja sodo bno, povezano rešitev ogrevanja. 

To omogo�a priro�no spremljanje in upravljanje ognj a, tudi ko vas ni doma.

Varnost na prvem mestu: Tako EOS kot EAS sta opreml jena s celovitimi varnostnimi 

mehanizmi. V primeru izpada elektri�ne energije se loputa zgorevalnega zraka 

samodejno popolnoma odpre prek integriranega zasiln ega napajanja (baterije). 

Ro�ni poseg ni potreben. To zagotavlja, da se dimni  plini – ne glede na to, ali je 

pe� v uporabi ali ne – lahko vedno varno odvajajo s kozi dimnik. Ko je elektrika spet 

vzpostavljena, se krmilni sistem samodejno vrne v n ormalno delovanje.

P A M E T N O  U P R A V L J A N J E
Z  E O S  &  E A S

EOS je sistem krmiljenja, zasnovan za 
še ve�je uporabniško udobje. Poleg 
avtomatskega uravnavanja zgorevalnega 
zraka omogo�a upravljanje in prikaz razli�nih 
komponent sodobnega sistema pe�i in 
ogrevanja. Zlasti pri kompleksnih toplotnih 
rešitvah je preprosto in intuitivno upravljanje 
klju�nega pomena.
V dolgih letih smo grafi�ni vmesnik 
zaslona na dotik nenehno razvijali v 
intuitivno informacijsko-krmilno enoto, ki je 
samoumevna za uporabo.

Mo�nost tudi naknadne vgradnje. 
Za pove�anje uporabniškega udobja je sistem 
EAS mogo�e vgraditi tudi v kasnejši fazi. Kaminski 
vlo�ki BRUNNER so konstrukcijsko prilagojeni za 
naknadno integracijo tega sistema.

�rpalka

Zaslon na dotik

Preklopna loputa dimnih plinov 
(“Moritzova loputa”)

Preklopni izhod A4 
(npr. vle�ni ventilator)

Krmilna 
ploš�a EOS

Zalogovnik zgoraj

Zalogovnik sredina

Zalogovnik spodaj

Dimni plini

Kotel / toplotni 
izmenjevalnik

Tipalo na vratih

Tipalo dimnih plinov

Dušilna 
loputa

Tipalo Senzorski kabel

Pogonski motor Elektri�na 
povezava

Reguliran po-
gonski motor

Povezava

Loputa zgorevalnega zraka

Loputa za ogrevanje

Dimni plini

Tipalo na vratih
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U S A

U S A  ( B R E Z � I � N A  P O V E Z A V A )

 

 

Nadzor podtlaka je nameš�en v podometni dozi v nepo sredni bli�ini pe�i. V njej je 

nameš�en senzor podtlaka, ki meri diferen�ni tlak m ed pe�jo in prostorom vgradnje. 

�e zaradi motenj ali neusklajenega delovanja prezra �evalnega sistema podtlak 

dose�e kriti�ne vrednosti, se spro�i varnostni izkl op ustreznih prezra�evalnih 

sistemov.

Kratkotrajna nihanja tlaka, ki nastanejo zaradi sun kov vetra na dimniku ali ob 

odpiranju oken in vrat, se filtrirajo. Varnostno st ikalo za izklop ob podtlaku je natan�no 

umerjeno za skoraj vse sisteme pe�i na drva, ki del ujejo na osnovi naravnega vleka, 

ter je uradno odobreno (DIBt; št. Z-85.1-8). Sistem  nadzora podtlaka se lahko 

uporablja tudi za nadzor ve� prezra�evalnih naprav ali kuhinjskih nap.

U S A
N A � E L O  P R E V E R J A N J A  P O D T L A K A

Varnostna naprava meri diferen�ni tlak med 
prostorom vgradnje in dimnikom. 
�e zahtevani podtlak v dimniku, potreben za 
delovanje kurilne naprave, ni zagotovljen, se 
nadzorovani prezra�evalni sistemi samodejno 
izklopijo oziroma blokirajo.

Varnostno stikalo BRUNNER za izklop 
ob podtlaku – izvedba USA z oddajnim in 
sprejemnim modulom.
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Steklena vrata kaminov in pe�i niso obi�ajno steklo . Vgrajeno kerami�no steklo 

je posebej zasnovano za visoke in nihajo�e temperat ure v kuriš�u ter mehanske 

obremenitve v pe�eh in kaminih. Izvedbe z dvojno za steklitvijo ali toplotno odbojno 

prevleko se uporabljajo, kadar se v neposredni bli� ini odprtine kuriš�a nahajajo 

pohištveni elementi ali gorljivi materiali. Takšne izvedbe vrat so prakti�ne tudi v 

primerih, ko je prostor vgradnje majhen ali ima le nizke potrebe po toploti.

R A Z L I � I C E  Z A S T E K L I T V E
E N O J N O  K E R A M I � N O  S T E K L O ,  P R E V L E � E N O  A L I  D V O J N O

E N O J N O  S T E K L O

S T A N D A R D

Sevanje kuriš�a skozi kerami�no steklo,  
kot je vgrajeno v standardni izvedbi.



 

Do ene tretjine sevanja kuriš�a  
se v dolgovalovnem infrarde�em 
obmo�ju odbije nazaj v kuriš�e.  
Tanka prevleka pri tem ne vpliva  
na vizualni prikaz plamenov.

Izvedba s prevle�enim steklom  
je na voljo pri izbranih  
modelih pe�i  in kaminov .

Pri izvedbi s prevle�enim  
steklom je lahko razdalja  
do gorljivih elementov v  
obmo�ju sevanja  80 cm .  
Pri standardnem steklu je treba 
upoštevati razdaljo 120 cm ali ve�.

75

 
Z M A N J Š A N J E  S E V A L N E  T O P L O T E

D V O J N A  Z A S T E K L I T E V

P R E V L E � E N O  S T E K L O

Dvojna zasteklitev zni�a temperaturo površine 
zunanjega stekla za 100–200 °C. S tem se 
zmanjša toplotno sevanje zasteklitve.

Izvedba z dvojno zasteklitvijo  
je na voljo pri izbranih  
modelih pe�i.

Obe mo�nosti sta po u�inku primerljivi. Toplotno sevanje skozi odprti no kuriš�a se 
zmanjša za 10–15 %.
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Konstrukcija, podtlak v dimniku, gorivo in na�in ob ratovanja so klju�ni dejavniki, 

ki vplivajo na �isto�o steklenih površin.

4  R A Z L O G I
Z A K A J  S T E K L O  O S T E N E  � I S T O  T A K O  D O L G O

Z R A K O T E S N A  Z A S N O V A  I N  � I S T O  Z G O R E V A N J E

Kamini BRUNNER so izjemno zrakotesne konstrukcije. Tok zgorevalnega  

zraka pred steklom ustvarja stabilno »zra�no zaveso «, ki zmanjšuje nalaganje saj  

in trdnih delcev. 

Ravne steklene površine zato ostanejo �iste dlje �a sa. Dvo- in tristranske 

zasteklitve (kotni in panoramski kamini) z bolj tur bulentnim tokom zraka v vogalnih 

obmo�jih zahtevajo pogostejše �iš�enje.

P O D T L A K  V  D I M N I K U

Previsokega ali prenizkega podtlaka ni mogo�e kompe nzirati z nastavljanjem 

dovoda zgorevalnega zraka. V takšnih pogojih popoln o zgorevanje ni mogo�e, zato 

je nalaganje saj izrazitejše.

V L A � N O S T  I N  K O L I � I N A  L E S A

Suha drva v predpisani koli�ini in ustrezni velikos ti so še en pomemben dejavnik 

�istega zgorevanja. Le z uporabo kakovostnih drv in  pravilnim ravnanjem 

uporabnika je mogo�e dose�i potrebne temperature te r optimalne zra�ne tokove, 

ki omogo�ajo u�inkovito �iš�enje stekla. Kadar so t emperature zgorevanja 

prenizke, se vro�i zgorevalni plini kljub zaš�itni zra�ni zavesi kondenzirajo na hladni 

površini stekla. Steklo se zamegli, pojavijo pa se tudi obloge saj.

P R A V I L N O  R O � N O  U P R A V L J A N J E  A L I  R E G U L A C I J A  Z G O R E V A N JA

Tudi najbolj izkušeni uporabniki kaminov lahko nare dijo napake in v�asih ne prilagodijo 

dovoda zraka v pravem trenutku. Elektronski nadzor zgorevanja omogo�a zanesljivo 

avtomatizacijo tega procesa ter zaznava pogoste nap ake pri uporabi. Nezadostna 

koli�ina drv, vla�en ali neustrezen les spro�ijo us trezna uporabniška obvestila.
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B R E Z  N E G A T I V N E G A  T L A K A
M O � N O S T I

 
 

D I M N I Š K A  L O P U T A

�e �elite še ve�, lahko krmilni sistem EAS kombinirate z elektronsko dimn iško loputo, s �imer se izognete u�inku 
prevelikega negativnega tlaka. S to krmilno funkcijo vro�i dimni plin i ne prehajajo prehitro skozi kerami�ni dimni 
kanal, temve� lahko optimalno ogrejejo akumulacijsko m aso. Po koncu zgorevanja zaprta dimniška loputa 
prepre�uje uhajanje toplote skozi dimnik.

Na za�etku zgorevanja krmilnik 
EAS popolnoma odpre elektronsko 
dimniško loputo. Ko je dose�en dolo�en 
temperaturni prag, se aktivira nadzorovan 
proces dušenja, ki uravnava pretok 
dimnih plinov. Po koncu zgorevanja se 
ne zapre le dovod zgorevalnega zraka, 
temve� tudi dimniška loputa na vstopu v 
dimnik, s �imer se prepre�i izguba toplote 
skozi dimnik.

Rezultat je pove�anje u�inkovitosti za 
pribli�no 10–15 %, kar pomeni opazno 
boljši izkoristek energije. Na dolgi rok to 
prinaša znatne prihranke energije, manj 
izgub toplote in ve� udobja pri ogrevanju.

Sodobni dimniki pogosto delujejo pri prekomerno 
visokem negativnem tlaku.

Posledice tega so nestabilni plamen, slabša 
u�inkovitost in pove�ana potreba po �iš�enju. 
Loputa, nameš�ena v nastavku za dovod zraka, 
uravnava pretok zraka med kaminskim vlo�kom 
in sistemom za odvod dimnih plinov. Deluje 
enakovredno regulatorju vleka ter zagotavlja stalen 
negativni tlak v dimniku in stabilen, miren plamen.

Ta dodatna mo�nost je na voljo za vse ravne, kotne in 
tunelske modele kaminov.

Oglejte si video
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I N T E G R I R A N  S I S T E M  S E K U N D A R N E G A  Z R A K A



Ogrevalne naprave na drva zagotavljajo toploto, pri jeten ambient in posebno bivalno izkušnjo. 

Kljub temu se posamezne vrste ogrevalnih naprav med  seboj bistveno razlikujejo glede delovanja, 

u�inkovitosti in na�ina oddajanja toplote. V nadalj evanju so predstavljene razlike med kaminom, lon�en o 

pe�jo in odprtim kaminom.

R A Z L I K E
M E D  K A M I N I  I N  P E � M I

Z N A � I L N O S T I K A M I N P E � O D P R T O  K U R I Š � E

N A � I N  O G R E V A N J A Sevalna in konvekcijska 
toplota

Sevalna toplota z 
akumulacijo

Minimalna ogrevalna mo�

M A T E R I A L Jeklo Lito �elezo Jeklo

A K U M U L A C I J S K A 
M A S A

Srednja Visoka Nizka

� A S  O G R E V A N J A Hiter Srednji Takojšen

T R A J A N J E 
O D D A J A N J A  T O P L O T E

Srednje Dolgo Le med gorenjem

I Z K O R I S T E K Visok Zelo visok Zelo nizek

A M B I E N T  I N 
V I D N O S T  O G N J A

Zelo visoka Srednja do visoka Zelo visoka

P O S E B N E 
Z N A � I L N O S T I

Hitra toplota in do�ivetje 
ognja

Dolgotrajna, u�inkovita 
toplota

Dekorativni u�inek

P R I ME R N O  Z A Pogosto ogrevanje in 
ambient

Redno ogrevanje s 
sevalno toploto

Ob�asni ogenj za vzdušje
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BRUNNER Pe� HKD 2.2 SK/h
Hafnerei Tyrol
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K O N S T R U K C I J A  K A M I N A
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Jekleno ohišje

Zadnja stena iz šamota 
ali litega �eleza

Lito�elezna letvica z 
dovodi zgorevalnega 
zraka za sistem 
zgorevanja v kuriš�ni 
posodi

Patentiran sistem 
zgorevanja v kuriš�ni 
posodi

Nastavljive noge za 
razli�ne višine vrat 
(35–45 cm)

Kontaktno stikalo vrat 
za nadzor zgorevanja

Loputa zgorevalnega zraka

Profil vrat z integrirano 
zaš�ito tesnilne vrvi

Kerami�no steklo z ali brez 
toplotno odbojne prevleke

Razvod zgorevalnega zraka 
nad steklom (primarni zrak)

Zaklepni mehanizem za �iš�enje 
»click-clack«

mehanizem dvi�nih vrat 
»easy-lift«

Katalizator

Na voljo so razli�ni 
nastavki za 

dimovodni izhod



Kamin prostoru ne prinese le hitre toplote, temve� deluje tudi kot osrednji estetski 

element prostora. Velike steklene površine ustvarja jo impresiven pogled na 

plamene – idealno za prijetne ve�ere ob ognju.

Tehni�no dovršen: naši kamini so izdelani iz robust nega jekla, ki omogo�a hiter 

prenos toplote. V kombinaciji z naknadnimi ogrevaln imi površinami ali moduli z 

mo�nostjo ogrevanja tople vode lahko zagotovijo tud i dolgotrajno oddajanje toplote.

Idealno za: bivalne prostore, kjer je v ospredju do �ivetje opazovanja ognja, hkrati pa 

je za�eleno hitro ogrevanje prostora.

K A M I N
Z A  T O P L O T O  I N  V Z D U Š J E

81

N A � I N  O G R E V A N J A Sevalna in konvekcijska toplota

M A T E R I A L Jeklo

A K U M U L A C I J S K A  M A S A Srednja

� A S  O G R E V A N J A Hiter

T R A J A N J E  O D D A J A N J A  T O P L O T ESrednje

I Z K O R I S T E K Visok

A M B I E N T  I N  V I D N O S T  O G N J A Zelo visoka

P O S E B N E  Z N A � I L N O S T I Hitra toplota in do�ivetje ognja

P R I M E R N O  Z A Pogosto ogrevanje in ambient

Z N A � I L N O S T I K A M I N
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V I S O K O K A K O V O S T N A  I Z D E L A V A
P R E P R O S T O  I Z B E R I T E ,  K A R  J E  P R A V .

Tesnilna vrv vrat BRUNNER 
– fleksibilna tesnilna cev z 
jeklenim vzmetnim jedrom.
Toplotna odpornost do 750�°C.

Popolnoma kovinski škripci BRUNNER – robustna izvedba za 
vse razli�ice dvi�nih vrat (easy-lift). Vgrajeni in  odprto nameš�eni 
krogli�ni le�aji so primerni za delovanje pri visoki h temperaturah.

BRUNNER »puzzle-profil« –  
ve�krat krivljeni in torzijsko  
odporni profili vratnega okvirja  
z integriranimi kanali za tesnilne  
vrvi ter pritrditev kerami�nega stekla.

Kamin BRUNNER je odlo�itev za vse �ivljenje. Z upor abo visokokakovostnih 

materialov, natan�no izdelavo in izjemno vzdr�ljivo stjo so naši kamini zasnovani 

tako, da zanesljivo delujejo ve� desetletij – z mal o vzdr�evanja in stalno zmogljivostjo.  

To pomeni, da vlagate v izdelek, ki vam zagotavlja najboljše mo�no do�ivetje ognja. 

Danes, jutri – in v idealnem primeru vse �ivljenje.

Seveda ima kakovost svojo ceno. A z izbiro BRUNNER dobite premium izdelek, 

ki svojo vrednost ohranja vrsto let. Nalo�ba, ki se  izpla�a – kajti nekatere stvari v 

�ivljenju kupimo le enkrat. In potem ostanejo.
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Spodnji lito�elezni obro� kovinskega nadgradnega si stema za naknadno ogrevanje. 
Modularna zasnova omogo�a sestavo z ve� obro�i, s �imer se ustvari bistve no ve�ja 
površina toplotnega izmenjevalnika kot pri klasi�ni h toplozra�nih konvektorjih.
Maksimalna u�inkovitost je dose�ena z:
- rebrasto strukturo na obeh straneh,
- nastavljivimi deflektorskimi ploš�ami iz nerjavne ga jekla, ki z ve�jim vrtin�enjem  
  in daljšim zadr�evanjem vro�ih dimnih plinov optim izirajo izkoristek toplote.
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I  Z G O R E V A L N A  K O M O R A

Patentiran sistem zgorevanja v kuriš�ni posodi
Ulrich Brunner GmbH
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BRUNNER je razvil geometrijo zgorevalne komore, ki 

je v panogi edinstvena in postavlja nove standarde.  Ta 

tehnologija zagotavlja izjemno nizke emisijske vred nosti in 

�e danes izpolnjuje zahteve prihodnosti.

Osrednji element predstavlja patentiran sistem zgor evanja 

v kuriš�ni posodi, pri katerem je zgorevalna komora  

oblikovana v obliki posode – brez rešetke in brez p epelnika. 

Drva gorijo izjemno �isto in u�inkovito, pri �emer jih 

podpira natan�no vodena dovodna pot zraka. Primarni  

in sekundarni zrak sta usmerjena ciljno in ju je mo go�e 

udobno nastavljati z enim samim krmilnim elementom.

Sistem zgorevanja v kuriš�ni posodi je osrednji ele ment 

linije BRUNNER : nove generacije kaminov na drva, 

zasnovanih za trajnostno in podnebju prijazno ogrev anje, v 

popolnem skladu z energetsko preobrazbo.

V kombinaciji s krmilnima sistemoma EAS ali EOS ter  

naknadno vgradljivim katalizatorjem je mogo�e dose� i 

naslednjo raven zmogljivosti (glej stran 69). Idealni 

pogoji za pripravljenost na prihodnost.

O P T I M A L N O  Z G O R E V A N J E

N A J B O L J Š E ,  K A R  S E 
L A H K O  Z G O D I  K A M I N U !
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Minimalisti�na zasnova zagotavlja odprt, neoviran p ogled na plamene. Preprosti ro�aji in 

okvirji se harmoni�no vklju�ujejo v vsak ambient. Z rakotesna konstrukcija in optimiziran 

pretok zgorevalnega zraka s sistemom �iš�enja stekl a ohranjata stekleno površino �isto.  

Po �elji sta na voljo prozorno kerami�no steklo ali  toplotno odbojna prevleka, ki zmanjšujeta 

obmo�je sevanja ter hkrati zagotavljata jasen pogle d na ogenj.

Ne glede na to, ali izberete svetel šamot ali temno  lito �elezo – oblogo zgorevalne komore je 

mogo�e izbrati individualno. Številni modeli ponuja jo tudi mo�nost vrtljivih ali drsnih vrat, kar 

omogo�a, da se kamin popolnoma prilagodi osebnim �e ljam in prostorskim razmeram.

Gladko delujo� in tesno zaprt vratni mehanizem »eas y-lift« omogo�a lahkotno upravljanje ter 

zagotavlja optimalno tesnjenje. Zahvaljujo� prakti� nemu �istilnemu zaklepu »Click-Clack« je 

stekleno površino mogo�e hitro in enostavno o�istit i. Najvišjo raven uporabniškega udobja 

dopolnjuje elektronsko krmiljenje zgorevanja ozirom a kamina.

N E O V I R A N  P O G L E D  N A  O G E N J

I N D I V I D U A L N A  Z A S N O V A

P R E P R O S T O  U P R A V L J A N J E
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I  Z N A � I L N O S TI
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Naši kamini ponujajo dve mo�nosti vrat: dvi�na vrat a ali stransko odpirajo�a se vrata. Oba 

sistema navdušujeta s premišljeno tehnologijo, viso kokakovostno izdelavo in dolgotrajno 

zanesljivostjo – prilagojeno osebnim �eljam.

Pri dvi�nih vratih se steklo pomika navzgor in eleg antno izgine v ohišje kamina. Posebej 

razvit mehanizem easy-lift zagotavlja izjemno gladk o, stabilno in tiho delovanje. Za �iš�enje 

je mogo�e vrata zahvaljujo� mehanizmu Click-Clack p reprosto preklopiti naprej.

Za ljubitelje klasi�nega sloga so idealna izbira st ransko odpirajo�a se vrata. Vrata se odpirajo 

vstran, �iš�enje pa je zaradi širokega odpiranja st eklene površine še posebej enostavno.

Ne glede na to, ali izberete dvi�na ali stransko od pirajo�a se vrata, BRUNNER ponuja dve 

rešitvi okvirjev za priklju�itev na oblogo: dekorat ivni okvir, ki je vidno nameš�en na površini 

in jasno poudari ogenj, ali vgradni okvir, ki je di skretno integriran v oblogo in ustvarja skoraj 

brezokviren videz vrat.

R A Z L I � I C E  V R A T  I N  O K V I R J E V
M O � N O S T I

  

D V I � N O  O D P I R A N J E  V R A T S T R A N S K O  O D P I R A N J E  V R A T
z ravnim okvirjem z ravnim okvirjemz zavihanim okvir jem z zavihanim okvirjem

�rno prašno barvani vratni okvirji in vgradni okvirji, ki so v prikazu ozna �eni z rde�o barvo, so pri kaminih z dvi�nimi vrati privija�eni 
neposredno na kaminski vlo�ek. Pri vseh izvedbah s stransko odpirajo�imi se vrati je na voljo neprekinjen, fiksni vgrad ni okvir, na katerega 
je pritrjen vratni okvir. Vratni okvir ima 90° pregib in neprekinjeno šir ino okvirja 12 mm.

Vgradni okvirji so na voljo z debelino materiala 5 mm in vgradno globino 60 mm. K otne kaminske izvedbe z dvi�nimi vrati so na voljo 
izklju�no z vgradnim okvirjem. Panoramski kamini imajo posebne izve dbe okvirjev.



89

60-mm vgradni okvir za BKH ravno izvedbo z dvi�nimi vrati:
Ro�aj vrat pri vseh modelih z dvi�nimi vrati je snemljiv ro�aj s 
spiralo iz nerjavnega jekla.
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T O P L O Z R A � N I  K A M I N A K U M U L A C I J S K I  K A M I N

z nadgradnimi lito�eleznimi obro�i

Vro�i dimni plini prehajajo skozi kovinske 

obro�e, katerih rebrasta struktura in 

integrirane deflektorske ploš�e zagotavljajo 

veliko površino za izmenjavo toplote.

To je idealna rešitev, kadar je kljub omejenemu 

razpolo�ljivemu prostoru potrebna visoka 

konvekcijska mo�.

z nadgradnimi akumulacijskimi obro�i

Vro�i dimni plini prehajajo skozi kerami�ne 

akumulacijske elemente. Spiralna notranja 

struktura obro�ev vklju�uje tri kanale za vro�e 

dimne pline.

To je odli�na rešitev, kadar je potreben kamin z 

u�inkom lon�ene pe�i in hkrati majhna tlorisna 

zasnova.

I  K A M I N S K I  S I S TE M I



A K U M U L A C I J S K I  K A M I N

z dodatno akumulacijsko maso

Vro�i dimni plini se prek kompaktne 

lito�elezne kupole usmerjajo v lo�en kerami�ni  

akumulacijski blok. S tem so ustvarjeni idealni 

pogoji za dolgotrajen u�inek lon�ene pe�i.

To je najboljša rešitev, kadar naj ve�ji kamin 

deluje kot vir sevalne toplote..

91

K A M I N  Z  V O D N I M 
I Z M E N J E V A L N I K O M

z integriranim bojlerjem

Vro�i dimni plini se vodijo v integrirani vodni 

toplotni izmenjevalnik (ve� na straneh 92/93).

Ta rešitev je priporo�ljiva, kadar naj sistem 

poleg ogrevanja s kaminom tudi podpira 

centralno ogrevanje.

N
A

V
D

IH
 |T

E
H

N
O

L
O

G
IJ

A
 

 
 

 S
P

L
O

Š
N

O
 |

 
K

A
M

IN
I |

 P
E

�I
 |

 O
D

P
R

T
 O

G
E

N
J

 |
 T

E
H

N
I�

N
I 

P
O

D
A

T
K

I 



9292

Kaminski vlo�ki z vodnim izmenjevalnikom so na volj o z razli�nimi velikostmi stekla 

in zgorevalne komore. Steklena površina ustvarja zn a�ilen kaminski ambient in med 

zgorevanjem ogreva prostor postavitve.

Zasnova bojlerskega ohišja z vodnim toplotnim izmen jevalnikom oziroma bojlerskim 

modulom dolo�a dele� toplote, ki se oddaja v ogreva lno vodo za podporo 

ogrevalnemu sistemu.

P O D P O R A  P R I P R A V I  T O P L E  V O D E
Z A  K A M I N S K E  V L O � K E

BRUNNER vodni kotni 45/67/44
Oliver Hepp
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BKH ravni 42-66 z bojlerskim modulom

30%30-40%

30-40%

Kaminska ohišja z integriranim vodnim toplotnim 
izmenjevalnikom dosegajo najvišjo toplotno mo� za 

ogrevanje vode. Najboljši mo�ni izkoristek je dose�en 
v kombinaciji z velikimi steklenimi površinami. 

Prostor postavitve se ogreva neposredno s sevalno 
toploto zgorevalne komore skozi steklo.

Vodni kamin kotni 45/67/44

50-55%

35%

10-15%

Vodni ogrevalni del

Stekleni del

Kaminski vlo�ek

P O R A Z D E L I T E V  U P O R A B N E  T O P L O T N E  M O � I

P O R A Z D E L I T E V  U P O R A B N E  T O P L O T N E  M O � I

Vodni ogrevalni del

Stekleni del

Kaminski vlo�ek
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Namesto integriranega bojlerskega ohišja je na vrhu kamina nameš�en bojlerski 
modul. Bojlerski modul z gladkostenskimi, navpi�no r azporejenimi cevmi 
toplotnega izmenjevalnika je izjemno preto�no optimiziran. Ta sta ndardna 
izvedba je na voljo kot dodatek za skoraj vse ravne, tunelske in kotne kamine .



K O N S T R U K C I J A  P E � I
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Zgorevalni zrak (modro)

Zgorevalna komora brez rešetke
Krmilna ro�ica 

zgorevalnega zraka Stranske lito�elezne 
šobe za primarni zrak

Ohišje 
iz litega 
�eleza

Deflektorske ploš�e 
naknadne zgorevalne 
komore

Na voljo so razli�ni 
nastavki za 
dimovodni izhod

Razvod sekundarnega zraka,  
zrak za izpiranje stekla

Steklena ploš�a  
s prevleko / brez prevleke

Ro�aj BRUNNER



Lon�ene pe�i izkoriš�ajo visoko sposobnost akumulac ije toplote litega 

�eleza, ki omogo�a dolgotrajno oddajanje prijetne s evalne toplote.  

S pomo�jo kerami�nih ali lito�eleznih akumulacijski h mas lon�ena pe� oddaja 

toploto kot udobno sevalno toploto ve� ur. Poleg kl asi�nega akumulacijskega 

ogrevanja so na voljo tudi vodni bojlerski moduli, ki lahko dodatno podpirajo 

centralni ogrevalni sistem.

Trajnostno in u�inkovito: po segrevanju lon�ena pe�  oddaja toploto še dolge ure.

Idealno za: stanovanjske objekte, kjer je za�elena enakomerna, dolgotrajna 

toplota – po �elji tudi s podporo ogrevanja prek vo dnih sistemov.

L O N � E N E  P E � I
K I  G R E J E J O  U R E

95

N A � I N  O G R E V A N J A Sevalna in konvekcijska toplota

M A T E R I A L Jeklo

A K U M U L A C I J S K A  M A S A Srednja

� A S  O G R E V A N J A Hiter

T R A J A N J E  O D D A J A N J A  T O P L O T ESrednje

I Z K O R I S T E K Visok

A M B I E N T  I N  V I D N O S T  O G N J A Zelo visoka

P O S E B N E  Z N A � I L N O S T I Hitra toplota in do�ivetje ognja

P R I M E R N O  Z A Pogosto ogrevanje in ambient

Z N A � I L N O S T I P E �
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Seveda je izdelava vlo�ka lon�ene pe�i iz litega �e leza – najtrajnejšega materiala 

v ogrevalni tehniki – zahtevnejša. Rezultat pa je s koraj breznapetostna in 

deformacijsko stabilna konstrukcija zgorevalne komo re, ki ne le prenese visoke 

toplotne obremenitve, temve� zagotavlja tudi zanesl jivo delovanje skozi ve� 

desetletij. Te�ave, kot je nastajanje �lindre, ki s e pojavljajo pri enostavnih jeklenih 

plo�evinah in omejujejo �ivljenjsko dobo, pri litem  �elezu ne predstavljajo te�ave.

M A S I V N O  L I T O  � E L E Z O
Z A  P E � I

N A R E J E N O  V  N E M � I J I .
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9898

BRUNNER pe� ravni HKD 8  
z lito�eleznim kovinskim okvirjem
KEramika: Sommerhuber
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BRUNNER, odvisno od modela, ponuja tri oblikovne re šitve okvirjev, ki omogo�ajo popolno 

povezavo kaminskega vlo�ka s prostorom. Na voljo je  vidni vratni okvir iz litega �eleza ali jekla, 

ki ognju daje jasen arhitekturni poudarek, ter skor aj neopazen monta�ni okvir, integriran v 

oblogo, zaradi katerega vrata delujejo skoraj brezo kvirno. Pri jeklenih izvedbah lahko izbirate 

med elegantnim nerjavnim jeklom ali sodobnim �rno b arvanim jeklom.

R A Z L I � I C E  O K V I R J E V
Z A  B R E Z H I B N O  P O V E Z A V O  S  P R O S T O R O M

R A V N I  O K V I R 

J E K L O

Z A V I H A N  O K V I R 

J E K L O

Z A V I H A N  O K V I R 

L I T O  � E L E Z O

O K V I R
H K D  2 . 2
H K D  2 . 2  K
H K D  2 . 2  X L

H K D  2 . 6 H K D  4 . 1
H K D  5 . 1 H K D  6 . 1

H K D  7/ 8 / 1 2
H K D  1 1
H K D  1 3

R A V N I  O K V I R 
J E K L O

�rno barvano 
jeklo / nerjavno 
jeklo

-
�rno barvano 
jeklo / nerjavno 
jeklo

- �rno

Z A V I H A N  O K V I R 
J E K L O

�rno barvano 
jeklo / nerjavno 
jeklo

�rno barvano 
jeklo / nerjavno 
jeklo

�rno barvano 
jeklo / nerjavno 
jeklo

�rno barvano 
jeklo / nerjavno 
jeklo

�rno

Z A V I H A N  O K V I R 
L I T O  � E L E Z O

- �rno �rno �rno -
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K O N V E K C I J A  V R O � E G A 
Z R A K A

A K U M U L A C I J A  T O P L O T E

Hitro odzivna pe�

S pomo�jo toplega zraka je mogo�e v zelo 

kratkem �asu v prostor dovesti veliko koli�ino 

toplote. Tak na�in ogrevanja je idealen, kadar 

je potrebna visoka grelna mo� (nad 4 kW) – na 

primer v starejših objektih ali prostorih ve�jih 

dimenzij.

Zrak v prostoru kro�i okoli kaminskega vlo�ka 

in površine dodatnega kovinskega toplotnega 

izmenjevalnika, kjer se zelo hitro segreje, nato pa  

se skozi prezra�evalne odprtine ali toplozra�ne 

kanale vra�a v bivalne prostore. Skladno s tem 

so vrhovi grelne mo�i prisotni predvsem med 

gorenjem, saj je akumulacijska masa toplote 

omejena zgolj na oblogo lon�ene pe�i. Po koncu 

gorenja se oddajanje toplote bistveno 

zmanjša, pe� pa se postopoma 

ohlaja.

Ta rešitev je idealna, kadar je 

za�elena hitra in prijetna toplota, 

dolgotrajno oddajanje toplote pa 

ni potrebno.

Po�asi odzivna pe�

Najbolj prijetna oblika toplote je po�asno toplotno  

sevanje lon�ene pe�i. Koncept sevalne toplote 

se uporablja predvsem takrat, ko je potrebna 

relativno nizka, dolgotrajna in enakomerna grelna 

mo�. Pri akumulacijskih pe�eh se toplota shranjuje 

v masivnem kerami�nem akumulacijskem bloku 

(300–600 kg) in se nato po�asi ter enakomerno 

sproš�a skozi površino lon�ene pe�i. S tem se 

odpravijo visoki vrhovi mo�i in prepre�ijo velika 

nihanja temperature v prostoru.

Glede na te�o akumulacijske mase 

lon�ene pe�i potrebujejo daljši �as 

ogrevanja. Ko se gorenje zaklju�i, 

segreta akumulacijska masa še 

naprej zagotavlja potrebno toploto 

v prostoru.

Ta rešitev zagotavlja prijetno 

sevalno toploto ter navdušuje 

z dolgo akumulacijo toplote za 

dolgotrajno toplino in udobje.

I  S I S TE M I  P E � I
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P R I P R A V A  T O P L E  V O D E

Modularni sistem kanalov dimnih plinov

Iz posameznih elementov sestavljena 

akumulacijska masa predstavlja najbolj 

tradicionalno obliko shranjevanja toplote. 

Pravokotni kanali dimnih plinov so izdelani iz 

posami�no sestavljenih šamotnih opek ali ploš�, 

s �imer nastane kerami�ni sistem kanalov. Ta 

omogo�a u�inkovito absorpcijo toplote iz dimnih 

plinov, njeno shranjevanje ter postopno oddajanje 

skozi površino lon�ene pe�i.

Ta rešitev zagotavlja prijetno sevalno toploto ter 

izstopa z dolgim �asom akumulacije za dolgotrajno 

toplino in bivalno udobje.

Popolnoma druga�en na�in shranjevanja toplote je 

mogo�, kadar kamin ali pe�ni vlo�ek kombiniramo 

z vodnim kotlom. To vklju�uje zgornje toplotne 

izmenjevalnike, vodni plaš� ali kombinacijo 

obojega v kotlovski enoti. Pri vseh vodonosnih 

pe�eh se prostor okoli pe�i ve�inoma ogreva z 

neposrednim oddajanjem toplote, medtem ko se 

višek toplote med gorenjem izkoristi za ogrevanje 

vode. Segreta voda se shranjuje v zalogovniku 

(bufferju) in se glede na trenutne potrebe 

razporeja po sistemu centralnega ogrevanja. 

Ta rešitev proizvaja ogrevalno vodo, podpira 

centralni ogrevalni sistem in zagotavlja dolgotrajn o 

ter enakomerno toploto po celotni hiši.
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Pe�i z vodnim toplotnim izmenjevalnikom zdru�ujejo prijetno sevalno toploto z inteligentno 

ogrevalno rešitvijo za celotno stavbo. Medtem ko pe � prostoru, v katerem je nameš�ena, 

zagotavlja prijetno toplino, integrirani vodni topl otni izmenjevalnik u�inkovito podpira 

sistem centralnega ogrevanja.

Pe� z vodnim toplotnim izmenjevalnikom je natan�no prilagojena ogrevalnemu konceptu 

doma. Glede na potrebe je mogo�e poudarek nameniti bodisi ve�ji mo�i kotla bodisi 

prijetni sevalni toploti. Tako je zagotovljena ustr ezna rešitev za vsak dom in vsako 

ogrevalno situacijo – od visokozmogljivih sistemov,  ki podpirajo celoten ogrevalni sistem, 

do kompaktnih modelov, namenjenih predvsem udobnemu  ogrevanju bivalnega prostora.

P O D P O R A  P R I P R A V I  T O P L E  V O D E
Z A  P E � I

V I S O K A  M O �  T O P L O V O D N E G A 
I Z M E N J E V A L N I K A

S R E D N J A  M O �  T O P L O V O D N E G A 
I Z M E N J E V A L N I K A

N I Z K A  M O �  T O P L O V O D N E G A 
I Z M E N J E V A L N I K A

z nastavljivim dele�em prenosa 

toplote v vodni sistem, kadar je 

glavni namen lon�ene pe�i podpora 

ogrevanju objekta

s stalno mo�jo vodnega ogrevanja, 

zasnovano za kompaktne lon�ene pe�i

kadar je primarna funkcija 

zagotavljanje sevalne toplote v 

prostoru vgradnje ali ob zamenjavi 

obstoje�ih vlo�kov pe�i z novimi.

»SK« pe� z vodnim sistemom +

dodatna akumulacijsko maso

 Kompaktna pe� z vodnim sistemom +

manjša akumulacijska masa

Kompaktna pe� z vodnim 

sistemom + velika akumulacija
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P R I K A Z  » S K «  P E � I  Z  V O D N I M  S I S T E M O M

Krmilna ro�ica �istilnega 
mehanizma

Stranski dimni izvod 
vodnega sistema

Integriran z vodo polnjen 
toplotni izmenjevalnik

�istilni mehanizem

Komora naknadnega 
zgorevanja

Stranski priklop 
za akumulacijsko 
maso

Komplet vodnega 
ogrevalnega 
sistema

Odprtina 
primarnega zraka

Priklju�ki za dovod 
zgorevalnega zraka

Zgorevalna komora

Varnostni toplotni izmenjevalnik 
(zaš�ita pred pregrevanjem)
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N A � E L O  D E L O V A N J A  » S K «
P E � I  Z  V O D N I M  S I S T E M O M

V I S O K A  M O �  K O T L A  Z  U � I N K O M  L O N � E N E  P E � I

Z uporabo preklopnega ventila (Moritzove lopute), n ameš�enega pred vstopom 

v dimnik, je mogo�e tok dimnih plinov iz kuriš�a us meriti bodisi v z vodo polnjen 

toplotni izmenjevalnik bodisi skozi kerami�no akumu lacijsko maso. S tem preprostim 

mehanizmom je mogo�e enostavno dolo�ati razmerje oz iroma porazdelitev toplote.

Kadar sta za�eleni zgolj priprava ogrevalne vode in  kompaktna zasnova pe�i, se »SK« 

pe�i z vodnim sistemom in �istilnim mehanizmom prik lju�ijo neposredno na dimnik. 

Takojšnje oddajanje toplote v prostor poteka skozi ogledno steklo. Po koncu gorenja se 

akumulirana toplota preko obloge pe�i vra�a v prost or kot prijetna sevalna toplota.

 

P R I L A G O D L J I V O
P R O S T O R S K O 
V A R � N O

V O D N I  N A � I N A K U M U L A C I J S K I  N A � I N N E P O S R E D N I  P R I K L O P
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N A � E L O  D E L O V A N J A  K O M P A K T N E 
P E � I  Z  V O D N I M  S I S T E M O M

L O N � E N A  P E �  Z  V O D N I M  D E L E � E M

Ogrevalni vlo�ek, vodni toplotni izmenjevalnik in k erami�na akumulacijska masa na 

najmanjši mo�ni tlorisni površini. Zavestno smo se izognili loputam dimnih plinov in 

velikim preklopnim toplotnim izmenjevalnikom, ki so  zna�ilni za »SK« pe�i z vodnim 

sistemom.

Mere pe�i z vodnim sistemom, optimizirane za prosto r, omogo�ajo zasnovo pe�i s 

fiksnim dele�em vodnega ogrevanja.
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M A N J Š A  A K U M U L A C I J A  I N  S R E D N J A 

M O �  V O D N E G A  O G R E V A N J A

V E L I K A  A K U M U L A C I J A 

I N  N I Z K A  M O � 

V O D N E G A  O G R E V A N J A
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Dimni izhod Ø�250�mm 
/ Ø�300�mm

Usmerjevalnik 
dimnih plinov

Mehanska 
zaporna loputa

Vgrajena iskrolovna 
mre�a iz nerjavnega 

jekla (�rna) v 
zaš�itnem ohišju

Vti�ni ro�aj za 
upravljanje zaporne 

lopute

Dvostenska 
konstrukcija z 
zra�nimi kanali 

Monta�ni okvir iz 
8�mm jekla

Vti�ni zaš�itni rob 
proti izpadanju 

�erjavice

Integriran dovod zraka 
zagotavlja izena�evanje 

tlakov in ustvarjanje 
»zra�ne zavese«,  

ki zmanjšuje uhajanje 
dimnih plinov  

v bivalni prostor

Upravljalni element 
mehanske zaporne 
lopute s signalnim 
zati�em (polo�aj 
»loputa odprta«)

Jekleno ohišje

Cev toplotnega 
izmenjevalnika



Za vse, ki �elijo do�iveti ogenj v njegovi najbolj pristni obliki: odprti kamin v dom 

prinese pristno vzdušje tabornega ognja – brez stek la, neposredno in nefiltrirano. 

Toplota je zaznavna takoj, prasketanje drv pa ustva ri ambient brez primere.

Tukaj je ogenj v središ�u pozornosti, v vsej svoji �utni razse�nosti. Lahko vonjate 

les, slišite prasketanje plamenov in �utite neposre dno sevalno toploto – do�ivetje, 

ki dale� presega zgolj ogrevanje. Ta kamin je predv sem namenjen ustvarjanju 

vzdušja. Brez akumulacije toplote in z nizkim izkor istkom nudi toploto le v �asu 

gorenja. Za vse, ki iš�ejo �isto do�ivetje ognja in  neoviran pogled na plamene, je 

to popolna rešitev.

Idealno za ob�asno kurjenje in ambient z resni�nim,  pristnim u�itkom ob ognju.

O D P R T O  K U R I Š � E
N A J V E � J E  D O � I V E T J E  O G N J A ,

M I N I M A L N A  T O P L O T N A  M O �
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N A � I N  O G R E V A N J A Minimalna ogrevalna mo�

M A T E R I A L Jeklo

A K U M U L A C I J S K A  M A S A Nizka

� A S  O G R E V A N J A Takojšen

T R A J A N J E  O D D A J A N J A  T O P L O T ELe med gorenjem

I Z K O R I S T E K Zelo nizek

A M B I E N T  I N  V I D N O S T  O G N J A Zelo visoka

P O S E B N E  Z N A � I L N O S T I Dekorativni u�inek

P R I M E R N O  Z A Ob�asni ogenj za vzdušje

Z N A � I L N O S T I O D P R T O  K U R I Š � E
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Zgorevalno komoro je mogo�e po �elji u�inkovito pov e�ati kot dodatni oblikovalski 

poudarek, in sicer z odstranitvijo lito�eleznih zaš �itnih ploš� zgorevalne komore. 

V ta namen BRUNNER ponuja prilagojene monta�ne okvi rje iz kakovostnih 

8-milimetrskih jeklenih profilov. Konstrukcijo zaok ro�ajo majhni, a pomembni 

detajli, kot je signalni zati�, ki jasno prikazuje,  ali je zaporna loputa odprta ali zaprta. 

Monta�ne okvirje je mogo�e po potrebi modularno nad grajevati, kar omogo�a 

visoko stopnjo prilagodljivosti pri zasnovi.

R A Z L I � N E  M O � N O S T I
Z A S N O V E  K U R I Š � A

Modularna oblo�ena zgorevalna komora iz  
litega �eleza. 
Talne ploš�e in protipo�arne zaš�itne ploš�e 
sledijo mre�nemu sistemu z razmikom 220�mm.

Razširitev zgorevalne komore.
Nadaljevanje monta�nega okvirja je lahko 
izvedeno v ravni liniji (ravni modeli) ali pod 

kotom 90° (panoramski modeli).
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BRUNNER Urfeuer Panorama 50/44/66/44 s podaljški kom ore
Feuerloft Luxembourg
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T E HNI � N I  P ODAT K I
K O N S T R U K C I J S K I  D E T A J L I

111



P A N O R A M A

112

Kamin BKH 
Panorama 

45-45-45-45
1,5 - 3 25 - 33

45 x 45 x 45
Dvi�no odpiranje vrat

—

Kamin BKH 
Panorama 

45-65-45-65
1,5 - 4 33 - 50

45 x 45 x 65
Dvi�no odpiranje vrat

—

Kamin BKH 
Panorama 

45-80-45-80
2,5 - 5 33 - 50

45 x 45 x 80
Dvi�no odpiranje vrat

—

Kamin BKH 
Panorama 

45-35-60-35
2,5 - 5 33 - 50

45 x 60 x 35
Dvi�no odpiranje vrat

—

Kamin BKH 
Panorama 

45-35-90-35
2,5 - 5 33 - 50

45 x 90 x 35
Dvi�no odpiranje vrat

—

Kamin BKH 
Panorama 

45-35-120-35
3 - 5 33 - 50

45 x 120 x 35
Dvi�no odpiranje vrat

—

MODEL
KOLI � INA 

POLNJENJA (kg)
DOL � INA  

POLEN (cm)
DIMENZIJA  
VR AT (cm)

DELE � VODNEG A 
OGRE VAN JA (%) VE� INFO



K O T N I
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Kamin BKH 
Kotni 42-42-42

1,5 - 3 25 - 33
42 x 42 x 42

Stransko odpiranje 
vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH 
Kotni 42-66-42

2 - 4 25 - 33
42 x 66 x 42

Dvi�no/Stransko 
odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH
 Kotni 42-98-42

2,5 - 5 33 - 50
45 x 98 x 42

Dvi�no odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH
 Kotni 50-82-42

2,5 - 5 33 - 50
50 x 82 x 42

Dvi�no odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin Kotni  
42/57/30

2 - 3 25 -33
42 x 56 x 29

Stransko odpiranje 
vrat

55

Kamin Kotni 
Architektur 

45/67/44
2 - 3,5 33 - 50

45 x 67 x 44
Dvi�no odpiranje vrat

55

Pe� Kotna
HKD 11

4 - 8 33 - 50
35 x 65 x 35

Stransko odpiranje 
vrat

—

Pe� Kotna
HKD 12

3 - 5 33 - 50
43 x 43 x 43

Stransko odpiranje 
vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 
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MODEL
KOLI � INA 

POLNJENJA (kg)
DOL � INA  

POLEN (cm)
DIMENZIJA  
VR AT (cm)

DELE � VODNEG A 
OGRE VAN JA (%) VE� INFO



Kamin BKH
 Tunel 42-50

2 - 4 25 - 33
42 x 50

Dvi�no/Stransko 
odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH 
Tunel 42-66

2 - 4 25 - 33
42 x 66

Dvi�no/Stransko 
odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH 
Tunel 42-98

2,5 - 5 33 - 50
42 x 98

Dvi�no odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH 
Tunel 50-82

2,5 - 5 33 - 50
50 x 82

Dvi�no odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH 
Tunel 50-98

2,5 - 5 33 - 50
50 x 98

Dvi�no odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH 
Tunel 50-162

4 - 8 33 - 100
50 x 162

Dvi�no odpiranje vrat
—

Pe�
Tunel HKD 7

4 - 8 33 - 50
35 x 65

Stransko odpiranje 
vrat

—

Pe� 
Tunel HKD 7 SK

3 - 8 33 - 50
35 x 65

Stransko odpiranje 
vrat

40 - 60

Pe� 
Tunel HKD 8

4 - 8 33 - 50
39 x 68

Stransko odpiranje 
vrat

—

Pe� 
Tunel HKD 13

4 - 8 33 - 50
45 x 65

Stransko odpiranje 
vrat

—

Pe�
Tunel HKD 2.2

2,5 - 4 25 - 33
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

T U N E L
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MODEL
KOLI � INA 

POLNJENJA (kg)
DOL � INA  

POLEN (cm)
DIMENZIJA  
VR AT (cm)

DELE � VODNEG A 
OGRE VAN JA (%) VE� INFO



Pe� Tunel
HKD 2.2 XL

3 - 8 33 - 50
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

—

Pe� Tunel 
HKD 2.2 SK

3 - 8 33
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

30 - 70

Pe� Tunel
HKD 2.2 XL SK/h

3 - 8 33 - 50
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

25 - 65
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MODEL
KOLI � INA 

POLNJENJA (kg)
DOL � INA  

POLEN (cm)
DIMENZIJA  
VR AT (cm)

DELE � VODNEG A 
OGRE VAN JA (%) VE� INFO
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R A V N I

Kamin BKH 
Ravni 42-42

1,5 - 3 25 - 33
42 x 42

Stransko odpiranje 
vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH
Ravni 42-50

2 - 4 25 - 33
42 x 50

Dvi�no/Stransko 
odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH
Ravni 42-66

2 - 4 25 - 33
42 x 66

Dvi�no/Stransko 
odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH 
Ravni 42-98

2,5 - 5 33 - 50
42 x 98

Dvi�no odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH 
Ravni 50-82

2,5 - 5 33 - 50
50 x 82

Dvi�no odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH 
Ravni 50-98

2,5 - 5 25 - 33
50 x 98

Dvi�no odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin BKH 
Ravni 50-162

4 - 8 33 - 100
50 x 98

Dvi�no odpiranje vrat
—

Kamin Stil 
Ravni 53/88

2,5 - 4 33 - 50
50 x 85

Dvi�no odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin Stil 
Ravni 62/76

2,5 - 4 33 - 50
59 x 66

Dvi�no odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Kamin Stil 
Ravni 75/90

3,5 - 4,5 33 - 50
65 x 87

Dvi�no odpiranje vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Pe� Ravna
HKD 13

4 - 8 33 - 50
45 x 65

Stransko odpiranje 
vrat

—

MODEL
KOLI � INA 

POLNJENJA (kg)
DOL � INA  

POLEN (cm)
DIMENZIJA  
VR AT (cm)

DELE � VODNEG A 
OGRE VAN JA (%) VE� INFO



Pe� Ravna
HKD 7

4 - 8 33 - 50
35 x 65

Stransko odpiranje 
vrat

—

Pe� Ravna
HKD 8 4 - 8 33 - 50

39 x 68
Stransko odpiranje 

vrat
—

Pe� Ravna
HKD 2.2

2,5 - 4 25 - 33
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Pe� Ravna
HKD 2.2k

1,5 - 2,5 25 - 33
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

—

Pe� Ravni 
HKD 2.2 XL

3 - 8 33 - 50
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

—

Pe� Ravna
HKD 4.1

3,5 - 7 33 - 50
44 x 33

Stransko odpiranje 
vrat

—

Pe� Ravna
HKD 2.6

2,5 - 4 25 - 33
38 x 27

Stransko odpiranje 
vrat

—

Pe� Ravna
HKD 2.6k

1,5 - 2,5 25 - 33
38 x 27

Stransko odpiranje 
vrat

—

Drehfeuer 1,5 - 2,5 25 - 33
50 x 50

Stransko odpiranje 
vrat

—
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MODEL
KOLI � INA 

POLNJENJA (kg)
DOL � INA  

POLEN (cm)
DIMENZIJA  
VR AT (cm)

DELE � VODNEG A 
OGRE VAN JA (%) VE� INFO
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R A V N I

Pe� Ravna 
toplovodna
HKD 2.2 SK

3,5 - 8 33
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

30 - 70

Pe� Ravna
toplovodna

HKD 2.2k SK
2,5 - 5 25 - 33

52 x 37
Stransko odpiranje 

vrat
65 - 70

Pe� Ravna
toplovodna

HKD 2.2 XL SK/h
3 - 8 33 - 50

52 x 37
Stransko odpiranje 

vrat
25 - 70

Pe� Ravna
toplovodna

HKD 2.6k SK
2,5 - 5 25 - 33

38 x 27
Stransko odpiranje 

vrat
65 - 70

Pe� Ravna
HKD 5.1 

3 - 6 25 - 33
44 x 33

Stransko odpiranje 
vrat

z bojlerskim 
modulom

30% 

Pe� Ravna
HKD 6.1

3 - 6 25 - 33
38 x 27

Stransko odpiranje 
vrat

— 

Pe� Ravna
toplovodna

HKD 7 SK
3 - 8 33 - 50

35 x 65
Stransko odpiranje 

vrat
40 - 60

Kompaktna pe� ravna
toplovodna B4

5 - 10 50
44 x 33

Stransko odpiranje 
vrat

55

Kompaktna pe� ravna
toplovodna  B7

3 - 6 33
38 x 27

Stransko odpiranje 
vrat

33

Kompaktna pe� ravna
toplovodna B8

4 - 8 50
38 x 27

Stransko odpiranje 
vrat

33

Kompaktna pe� ravna
toplovodna B9

3 - 7 33 - 50
36 x 27

Stransko odpiranje 
vrat

30 - 65

MODEL
KOLI � INA 

POLNJENJA (kg)
DOL � INA  

POLEN (cm)
DIMENZIJA  
VR AT (cm)

DELE � VODNEG A 
OGRE VAN JA (%) VE� INFO
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Pe� Okrogla
HKD 2.2 r

2,5 - 4 25 - 33
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

—

Pe� Okrogla
HKD 2.2 r k

1,5 - 2,5 25 - 33
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

—

Pe� Okrogla
HKD 2.2 XL

3 - 8 33 - 50
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

—

Pe� Okrogla
HKD 2.2 r SK

3 - 8 33
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

30 - 70

Pe� Okrogla
HKD 2.2 r k SK

2,5 - 5 25 - 33
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

65 - 70

Pe� Okrogla
HKD 2.2 XL SK/h

3 - 8 33 - 50
52 x 37

Stransko odpiranje 
vrat

25 - 70

O K R O G L I

MODEL
KOLI � INA 

POLNJENJA (kg)
DOL � INA  

POLEN (cm)
DIMENZIJA  
VR AT (cm)

DELE � VODNEG A 
OGRE VAN JA (%) VE� INFO
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Odprto kuriš�e 
Ravni Urfeuer® 

50-66
2 - 4 33 - 50 49  x 65 —

Odprto kuriš�e 
Ravni Urfeuer® 

Küchenkamin 50-66
2 - 4 33 - 50 49  x 65 —

Odprto kuriš�e 
Ravni Urfeuer® 

50-88
2 - 4 33 - 50 49  x 87 —

Odprto kuriš�e
Ravni Urfeuer® 

50-110
2 - 5 33 - 50 49  x 109 —

Odprto kuriš�e
 Panorama Urfeuer® 

50-44-66-44
2 - 4 33 - 50 49  x 82 x 43 —

Odprto kuriš�e
 Panorama Urfeuer® 

50-44-88-44
2 - 5 33 - 50 49  x 104 x 43 —

Odprto kuriš�e
4free 70 Urfeuer®

2 - 5 33 - 50 50  x 74 x 74 —
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O D P R T I

MODEL
KOLI � INA 

POLNJENJA (kg)
DOL � INA  

POLEN (cm)
DIMENZIJA  
VR AT (cm)

DELE � VODNEG A 
OGRE VAN JA (%) VE� INFO
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U P R A V L J A N J E

Elektronski nadzor 
zgorevanja

EAS

Elektronski nadzor 
pe�il  
EOS

Varnostno stikalo  
pri podtlaku  

USA
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I M P R E S S U M

Izdelki BRUNNER so na voljo in se prodajajo izklju� no prek usposobljenih specializiranih prodajalcev. 
Pridr�ujemo si pravico do tehni�nih in izdel�nih sp rememb ter napak. 
Vse ilustracije lahko vklju�ujejo dodatno opremo al i posebno opremo, ki je na voljo proti dopla�ilu. 
Razmno�evanje in kopiranje, tudi delno, je dovoljen o le z izrecnim dovoljenjem zalo�nika. 
Stanje 02/2026 · Razl. 1.1 · 1 K · Koncept: atwerb.de 
Papir, uporabljen za to brošuro, je izdelan iz celu loze iz trajnostno upravljanih gozdov in drugih 
nadzorovanih virov. Tiskano z biološkimi �rnili na osnovi obnovljivih surovin.

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17 - 18

D-84307 Eggenfelden

Telefon: +49 8721 771-0

info@brunner.de · www.brunner.com
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IMAG Ambient d.o.o.

Litostrojska cesta 40, SI-1000 Ljubljana

051 635 635 · info@imag.si · www.imag.si


